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O Trimmer Mendes é projetado para atender as neces-
sidades especí� cas de cada cliente. O equipamento 
recebe os blocos ou tábuas de madeira e destopa as 
partes com defeito levando em consideração os com-
primentos desejados das peças. Esta otimização do 
destopo é de� nida conforme leitura previa do scanner.

Sua robustez e desempenho garantem uma operação 
con� ável atendendo os altos requisitos de produção.

O equipamento está disponível com módulos de ser-
ra circular individuais, sendo a quantidade e posição 
destes módulos customizados para o cliente median-
te consulta. As serras circulares são individualmente 
acionadas por motor elétrico (sistema multi-motor) e 
posicionadas para o corte por atuadores pneumáticos.

O equipamento contempla tampas de acesso acio-
nadas por atuadores pneumáticos e assoalho interno 
para troca de ferramenta e manutenção. Estas tampas 
possuem travas para segurança do operador durante 
o acesso. A serra circular propriamente dita dispõe de 
uma proteção para condução da serragem para baixo, 
sendo articulada para possibilitar a troca da ferramenta.

O equipamento contempla pressionadores tipo esqui 
para sujeitar e estabilizar os blocos ou tábuas durante 
o corte. O equipamento também contempla rodas de 
suporte sincronizadas com os arrastadores das vias de 
corrente para proporcionar mais sustentação e preci-
são durante o corte, assim como direcionar para baixo 
as partes com defeito rejeitadas.
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DADOS TÉCNICOS

CONFIGURAÇÃO Multi-motor
(um motor por serra)

-

POTÊNCIA POR 
SERRA 7,5 kW

NÚMERO DE 
SERRAS

configurável
(mediante consulta)

-

POSIÇÃO DAS 
SERRAS

configurável
(mediante consulta)

-

ESPESSURA DAS 
TÁBUAS

20 a 105
(acima de 105

mediante consulta)
mm

LARGURA DAS 
TÁBUAS

50 a 450
(acima de 450

mediante consulta)
mm

VELOCIDADE até 130 peças/min

PESO DO EQUIPA-
MENTO

13000
(com dez serras)

kg




